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9 GLOSSAR 

In dieser Arbeit sind englische Fachbegriffe, die allgemein gebräuchlich sind, nicht durch 
deutsche Umschreibungen ersetzt worden. Es handelt sich dabei um folgende Ausdrücke: 
 
AGC   Amplitudenkorrektur (amplitude gain correction)  
airgun   Luftpulser (Energiequelle) 
aliasing  Scheinfrequenzen, verursacht durch zu großes Abtastintervall 
AVO   Amplitudenveränderung in Abhängigkeit vom offset (amplitude  

versus offset) 
basement  Grundgebirge 
bin   Gemeinsamer Untergrundbereich bei 3D Daten  
CMP   Gemeinsamer Untergrundpunkt (common mid point) bei 2D Daten 
dip   Neigung 
downward continuation  

Wellenfeldfortsetzung nach unten, ein mathematisches Verfahren,  
bei dem gedanklich die Schuss- und die Empfängerpositionen  
schrittweise in die Tiefe verlegt werden. 

editing   Nullsetzung von Amplituden, Spuren oder Seismogrammen 
finite difference Verfahren mit finiten Differenzen  
gather   Die zu einer Einheit (Schuss oder CMP) gehörenden seismischen  

Spuren 
GPS   Globale Ortsbestimmung mittels Satelliten (Global Positining  

System)  
inner trace mute Die Amplituden der schussnahen Spuren werden “null” gesetzt 
moveout  Laufzeitunterschied der seismischen Signale in Abhängigkeit von  

der Signalquelle-Empfänger-Entfernung 
mute   Nullsetzung von Amplituden in festgelegten Laufzeitbereichen 
NMO   normal moveout – Laufzeitdifferenzen in Abhängigkeit vom offset 
noise   Störsignal 
offset   Distanz zwischen Quelle und Empfänger 
offshore  ablandig (den Seebereich betreffend) 
onshore  auflandig (den Landbereich betreffend) 
padding  Anfügen von Nullspuren 
pattern   Anordnungskonfiguration (z.B. von Geophonen) 
phase shift  Phasenverschiebung 
post-stack  Zustand der seismischen Daten nach der Stapelung 
pre-stack  Zustand der seismischen Daten vor der Stapelung 
response  Antwortfunktion 
RMO   residual moveout – Rest moveout 
RMS   root mean square – arithmetisches Mittel 
screen dump  Kopie des Bildschirminhaltes 
shift   Verschiebung 
signal/noise  Verhältnis der Amplituden des Nutzsignals zu denjenigen des  

Störsignals 
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streamer  schwimmfähiges Kabel, in das die Empfänger (Hydrophone)  
eingebaut sind 

supergather  Seismogramm, in dem die Spuren mehrerer benachbarter  
Untergrundpunkte zusammengefasst worden sind 

top   Deckschicht einer geologischen Formation 
transform fault  Blattverschiebung (tangentiale Bewegung geologischer Einheiten) 
trench   Tiefseegraben 
wavelet  Wellenzug  


